
Pinnwandmagnete
für (fast) alle Gelegenheiten

Nicht jeder Magnet hält auf jedem Haftgrund, und nicht jeder Magnet passt zu jedem Einsatzort. Im 
Folgenden finden Sie unsere Empfehlungen:

(1) Magnetmaterial

Im Wesentlichen existieren zum Gebrauch an Pinnwänden drei Typen von Magneten:

Magnet-
folie

plattenartig, manchmal biegbar, Färbung 
dunkel (schwarz-braun, anthrazit)

einfache Haltekraft
für gut haftende Untergründe

Ferrit-
magnet

Hartmagnet aus SrFe, anthrazitfarben, 
kann Abrieb verursachen, rostanfällig

gute Haltekraft
für gut haftende unempfindliche Untergründe 

Neodym-
magnet

Hartmagnet aus NdFeB, silberfarben 
(vernickelt, auch Gold, Kupfer, Chrom)

starker Halt
auch für schlechter haftende Untergründe

Sind Magnete aus Ferrit und Neodym gleich groß, übersteigt die Haltekraft der Neodyme die der Ferrite um 
ein Vielfaches. Bei demselben Material gilt die Faustregel: Je größer das Volumen, desto stärker der Halt.

(2) Haftgrund

Magnete sollen nicht nur auf Pinnwänden halten, sondern auch an Kühlschränken, Lagerregalen, Stahltüren,
Heizungen und vielem mehr. Magnetische Untergründe sind ausgesprochen unterschiedlich gut haftfähig:

Baustahl, Stahlplatte, 
Stahlblech

optimaler bzw. sehr guter 
Haftgrund

Stahltür, Lagerregal, Sicherungskasten, 
Heizkörper (sofern aus Metall)

dünnes / beschichtetes
Blech, Metallscheiben

sehr guter oder guter 
Haftgrund

Whiteboard, Kühlschrank, Schultafel, 
Fensterrahmen

Metallband guter Haftgrund als Meterware mit selbstklebender Rückseite 
erhältlich

Blechfolie mäßiger (bei Beschichtung
kritischer) Haftgrund

häufig nachträglich aufgebracht auf beliebige 
nicht-magnetische Untergründe

Magnetfarbe mäßiger, häufig kritischer 
Haftgrund

'unsichtbar' unter Tapete, Schultafellack; muss 
hoch qualitativ sein und mit 3- bis 4-fachem 
Anstrich aufgetragen und geschliffen werden

Magnettapete mäßiger, häufig kritischer 
Haftgrund

Tapeten, Rollenware mit eingearbeiteten 
Metallfasern bzw.-teilchen

Glasboards mäßiger, häufig kritischer 
Haftgrund

Glas mit Blechrücken, je dicker das Glas, je 
dünner das Blech, desto schlechtere Haftfähigkeit

Edelstahl sehr schlechter oder kein  
Haftgrund

meist nicht/kaum magnetisch (nach magnetischem
Edelstahl müsste gezielt gesucht werden)

Aluminium kein  Haftgrund Aluminium gehört zu den nicht-magnetischen 
Metallen

Viele Metalle sind Legierungen aus magnetischen und nicht-magnetischen Komponenten – häufig muss 
getestet werden, denn nicht jedem Haftgrund sieht man an, was in ihm steckt.



Pinnwandmagnete 1

Kg-NdC-12 Pw-Stl-16
20 Blatt 12 Blatt

Gr-Nd und Gr-Nd-Oe Pw-Stl-22
22 Blatt 17 Blatt

Kg-NdC-19 Pw-Stl-25
30 Blatt 22 Blatt

Gr-Me Pw-Stl-19
13 Blatt 12 Blatt

Gr-Me-gm Pw-Stl-23
17 Blatt 16 Blatt

Kg-Me-12 Pw-Stl-Flz
14 Blatt 20 Blatt

Kg-Me-16
21 Blatt

Kg-Me-20 Clp-Nd
32 Blatt 14 Blatt

Pinnwandmagnete
– können sehr unterschiedlich aussehen
– sollen zwar alle halten, jedoch auf unterschiedliche Weise und unterschiedlichen 

Haftgründen
– verraten ihrer Optik nach nicht und bedingt, wieviel Kraft in ihnen steckt

Wir listen zu Ihrer Orientierung hier die Anzahl von gehaltenen Blatt Papier auf einer 
Pinnwand auf. Dabei haben wir DinA-4-Papier (80 g/m²) auf 1 mm Stahl getestet; das 
entspricht z.B. einem hochklassigen Whiteboard.



Pinnwandmagnete 2

Kst-10-NdC
8 Blatt

Kst-20-FeD Kst-10-NdD
5 Blatt 6 Blatt

Kst-20-NdC Kst-13-NdC
15 Blatt 13 Blatt

Kst-30-NdC Kst-14-NdD
19 Blatt 24 Blatt

Kst-50x23-FeC Kst-18-NdC
10 Blatt 12 Blatt

Pw-Sml-2
8 Blatt Wfl-Nd-20-we

10 Blatt

Pw-40-Dmng
9 Blatt Wfl-Nd-30

18 Blatt

Die Halteleistung jedes Magneten nimmt ab, wenn der Haftgrund schlechter ist (z.B. 
einfache/günstige Whiteboards, furnierte Boards, Magnetfarbe, Glas) oder der Magnet 
nicht vollflächig aufliegt, wenn Temperaturen stark schwanken oder die Umgebung stark 
staub-, dunst- oder schmutzbelastet ist, um nur einige Faktoren zu nennen.

Nur starke Magnete sind für Magnetfarbenflächen (3-facher Anstrich, MagPaint®-Farbe) 
und/oder Glasboards (4 mm Glas vor 1 mm Stahl) geeignet. Dann halten sie jedoch 
aufgrund des kritischen Haftgrundes deutlich weniger Papier, meist nur einzelne Blätter.
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